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RELATORI: Arch. Matteo Pontara - Responsabile tecnico e formazione  Naturalia-BAU SRL

Mastro Gilberto Quarneti – Calchèra San Giorgio

DATA 06.12.2016

ORARIO: dalle ore 15:00 alle 19:00

LUOGO: Istituto Canossa - Zona a traffico limitato - Ingresso da via Francesco De Lemene 15  - 26900 Lodi (LO)

INFO: Sig.ra Debora Paleari - Tel. 0371.430643

COSTO: gratuito

ISCRIZIONE: https://imateria.awn.it/custom/imateria/

sono lieti di invitarVi al seguente seminario formativo

Intervento NATURALIA BAU – 2 ore

• Isolamento interno con verifica termo igrometrica dinamica, WUFI e UNI 15026

• Inerzia termica interna ed assorbimento igroscopico

• Miglioramento del benessere abitativo

• Utilizzo di materiali salubri, i vantaggi dell´argilla ProCrea in pannelli ed intonaci

• Soluzione ad umido con PAVADENTRO

• Soluzioni a secco IGROSAN, CREASAN e SANAPLUS con INTELLO

• Soluzione antimuffa muffaway®

• Dettagli esecutivi e verifica del ponte termico

BIOEDILIZIA E RESTAURO: SISTEMI ECOSOSTENIBILI 

A REGOLA D'ARTE

ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI

PIANIFICATORI 

PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA 

DI LODI

Intervento CALCHÈRA SAN GIORGIO – 2 ore

• Cosa sono i leganti: dalle malte romane ai moderni cementi classificazione, caratteristiche chimico-fisiche dei 

leganti e la loro produzione 

• Le normative: Le normative relative ai leganti – tradizione ed innovazione 

• Quale legante utilizzare e perché ? Criteri di scelta del legante da utilizzare

• Da cosa è costituita una muratura - Rapporto fra materiali costruttivi in diverse tipologie di muratura 

• La diagnostica prima dell’intervento - l’importanza di una corretta "diagnosi" - criteri di valutazione 

• Per ogni intervento, una specifica malta - Criteri per la corretta scelta della malta 

• La deumidificazione: esempi di interventi per la deumidificazione delle murature 

https://imateria.awn.it/custom/imateria/

